






Mennyezeti
Keskeny & kompakt

2008 SAMSUNG Beépíthető légkondicionálók

Kompakt, de erős
A Samsung mennyezeti légkondicionálója keskeny és kompakt 

kialakítással rendelkezik, mérete megközelítőleg fele a konku-

rens termékek méretének, míg hűtőteljesítmény tekintetében 

azok előtt jár.

Kétfajta telepíthetőség
A hely adta lehetőségektől és a felhasználás céljától 

függően a beltéri egység a mennyezet alá és a 

padlóra is telepíthető.

Mennyezeti elhelyezés Álló elhelyezés

LAKBEREN-

DEZÉS

ANTIBAKTERIÁLIS 

SZŰRŐ

KÖNNYŰ 

KIALAKÍTÁS

AUTOMATA 

ÜZEMMÓD-

VÁLTÁS

RUGALMAS 

CSEPPVÍZCSŐ-

CSATLAKOZÁS



MWR-TH01

Egyedi 

távvezérlők

MR-AH01MR-BH01

Kiegészítők
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Műszaki leírás | Mennyezeti

MWR-WS00

Parapet & variálható>>   >    >

Fix kompresszoros
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Kiegészítők

MDP-E075SEE

MDP-E075SEE1

MDP-M075SGU3

MDP-M075SGU1

MDP-M075SGU2

Keskeny légcsatornázható

Emelt nyomású 

légcsatornázható

2.6kW~7.0kW

10.5kW~14.0kW

5.2kW~7.0kW

9.4kW~12.5kW

14.0kW~17.5kW

Cseppvíz-szivattyú 

légcsatornázható 

berendezéshez

TípusMegnevezés Kompatibilis egységek Leírás

P1SMA

PSSMA

P2SMA

PMSMA

P4SMA

Univerzális panel

Univerzális panel

Univerzális panel

Univerzális panel

Univerzális panel

FJM, DVM

CAC, DVM

CAC, Multi, DVM 

CAC, FJM, DVM

CAC, FJM, DVM

Egyutas kazettás

Keskeny egyutas 

kazettás

Kétutas kazettás

Mini négyutas kazettás

Négyutas kazettás

TípusMegnevezés Kompatibilis egységek Leírás

Cseppvíz-szivattyú

Panel

MWR-TH01

MWR-WS00

MR-BH01

MR-AH01

Univerzális távvezérlő

Univerzális távvezérlő

Univerzális távvezérlő

Univerzális távvezérlő 

(kivétel: konzol)

Egyedi és csoportos vezérlés 
(CAC, FJM, DVM)

Egyedi és csoportos vezérlés 
(CAC, FJM, DVM)

CAC, FJM, DVM   

CAC, FJM, DVM

Vezetékes távirányító

Vezeték nélküli távirányító

TípusMegnevezés Kompatibilis egységek Leírás

Távvezérlô



Beltéri egységek _ 48   49

Feljegyzések



2008 SAMSUNG Beépíthető légkondicionálók



Beltéri egységek _ 50   51

A legjobb választás érdekében szám-

talan lehetőség kínálkozik: ózonbarát 

hűtőközeg, elegáns panel, könnyű telepí-

tést szolgáló keskeny kivitel, gazdaságos 

hűtési rendszer, automatikusan változtat-

ható hőmérséklet, az egészség védel-

mét szolgáló biotechnológia, valamint 

alacsony üzemi zajszint. Ezen jellemzők 

mindenki megelégedésére szolgálnak.

A legjobb 
választás
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Felügyeleti rendszerek
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A piac legmegfelelőbb eszközeit kínálva a Samsung felhasználóbarát, egyszerű vezérlői 

nemcsak megkönnyítik a működtetést, hanem segítenek energiát megtakarítani. A Samsung intelligens 

felügyeleti rendszerei vezérelnek, megfigyelnek, irányítanak és nyomon követnek minden, a légkondi-

cionálóra vonatkozó információt.

Felügyeleti rendszerek _ 52   53

> Egyéni felügyeleti rendszer

> Központi felügyeleti rendszer

> Integrált felügyeleti rendszer

> Épületfelügyeleti rendszer 

> Kiegészítők
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58

62
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Képzelje el 
a teljes felügyeletet 
egyszerűen



MWR-WS00 (Prémium)

• Heti időzítés

• Érthető és élénk LCD-kijelző

• Hőmérséklethatár-beállítás

• Vezeték nélküli távirányító használatának korlátozása

• „Automatikus leállítás” funkció 

•  Szobahőmérséklet-kijelzés 

(beépített hőmérséklet-érzékelő)

• Gyermekzár

MWR-TH01

Vezetékes távirányítók

Funkciók

Egyéni 
felügyeleti rendszer
Sokféleképpen irányíthatja légkondicionálóját, de ehhez 

elegendő egyetlen intelligens vezérlő. A Samsung szám-

talan különböző lehetőséget kínál egyetlen vezérlővel, 

akár egy beltéri egység önálló felügyeletéről, akár több 

berendezés csoportos irányításáról van szó.  

• Vezeték nélküli távirányító használatának 

   korlátozása

• Egyszerű időzítési lehetőségek

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS, ÜZEMMÓD, 
VENTILÁTORSEBESSÉG, LÉGÁRAMIRÁNY, 
HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS FELÜGYELET 
(MAX. 16DB BELTÉRI EGYSÉG)

HIBAJELZÉS SZŰRŐCSERE-EMLÉKEZTETŐ
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MR-AH01

• Egyszerű időzítési lehetőségek

• Kompakt méret

• Könnyen kezelhető nyomógombok

MR-BH01 (Prémium)

• Egyszerű időzítési lehetőségek

• Széles kijelző

• Könnyen kezelhető nyomógombok

Vezeték nélküli távirányítók



MCM-A202
• Max. 16 csoport felügyelete (max. 256db beltéri egység)

• Egységes vagy egyéni beltéri egység-vezérlés (be- és kikapcsolás)

• Vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítók használatának korlátozása

• Hűtő és fűtő üzemmód kiválasztása

• Beltéri egységben jelentkező hibák jelzése

Központi vezérlő

Központi 
felügyeleti rendszer
A Samsung központi felügyeleti rendszerében 

érvényesülő kimagasló technológia kényelmet és 

hatékonyságot biztosít: 4096db önálló beltéri egysé-

get vagy 256 berendezés-csoportot tud egyidejűleg 

irányítani és megfigyelni. 

MCM-A100

• Akár 16db beltéri egységből álló csoport irányítása és 

megfigyelése

Funkcióvezérlő

•  Kommunikációs eszköz a bel- és kültéri egységek, 
valamint a központi vezérlő között

Interfész modul
MIM-B04A

A funkcióvezérlő használatához szükséges csatlakozni az MCM-A202-höz.

Funkciók

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS, ÜZEMMÓD, 
VENTILÁTORSEBESSÉG, LÉGÁRAMIRÁNY, 
HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS FELÜGYELET 
(MAX. 16DB BELTÉRI EGYSÉG)

HIBAJELZÉS SZŰRŐCSERE-EMLÉKEZTETŐ
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S-NET II plus

S-NET II plus

• Akár 256 berendezés-csoport felügyelete (max. 4096db önálló beltéri egység)

• Heti és napi időzítő funkció

• Zóna-felügyelet

• Vezetékes vagy vezeték nélküli távirányító használatának dinamikus engedélyezése vagy tiltása

256 csoport/4096db beltéri 
egység felügyelete

Zóna-felügyeletIdőzített felügyeletEgyéni felügyelet

Max. 16db egység

RS232-RS485

konverter



MIM-D00
• Beépített web-szerver, PC-független működés, Interneten keresztüli elérhetőség

• 16db központi vezérlő kezelése

• Akár 256db beltéri egység egyéni vagy csoportos felügyelete

• Heti vagy napi időzítő funkció

• Kompatibilis összetett vezérlőkkel (S-NET i, S-NET 3, S-NET Mini, PC)

• Több felhasználó azonosítása (önálló jogosultságok biztosítása)

• 2db digitális bemenet (vészhelyzeti riasztás/lezárás) 

  és 2db digitális kimenet (működés/hiba)

• Áramszünet esetén jelenlegi idő visszaállítása 24 órával

• Fontos adatok tárolása flash memóriában (93 napig tárolja az egyedi 

  teljesítménymérés adatait) 

• Vészhelyzeti leállító funkció (külső vészjelző rendszertől kapott jel 

  hatására aktiválódik)

Integrált 
felügyeleti rendszer
A Samsung adatkezelő szervere (DMS) lehetővé teszi 

a légkondicionáló rendszer felügyeletét, illetve szükség 

esetén az annak működésébe való beavatkozást. Ez a 

legegyszerűbb és legkényelmesebb mód nagyszámú 

légkondicionáló berendezés egyidejű irányítására.

           adatkezelő szerver

Max. 16db egység

2008 SAMSUNG Beépíthető légkondicionálók
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Főbb jellemzők

DMS

Egyszerű vezérlés és felügyelet
• Akár 256db beltéri egység egyéni vagy csoportos felügyelete

• Üzemmód, hőmérséklet, légáramirány és ventilátorsebesség beállítása

• Vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítók használatának korlátozása

Web-szerver funkció
• Beépített web-szerver

•  Az IP cím megadásával bárhol, bármikor lehetséges 

a hozzáférés, a beltéri egységek vezérlése, megfigyelése 

és felügyelete

Internet

Bárhol, bármikor Irányítás

Hűtő          Időzítés
üzemmód

08:00 Be(kapcsolási idő)
22:00 Ki(kapcsolási idő) 

08:00 22:00 

Időzített felügyeleti funkció
• Akár 256 időzítési lehetőség

•  Heti és napi időzítési lehetőség a bel- és kültéri egységek 

kívánt időben történő vezérlése érdekében

360
kWh

460
kWh

60
kWh

140
kWh

610
kWh

180
kWh

Egyedi villamosenergia-fogyasztás mérése
• Akár 256db beltéri egység egyedi villamosenergia-

fogyasztásának mérése mind hűtő, mind fűtő üzemmódban 

• Adatleolvasás és –mentés az Interneten keresztül

•  Az egyedi villamosenergia-fogyasztás mérésének adatait 

3 hónapig tárolja

Külső kapcsolati interfész
•  Lehetővé teszi a külső felügyeleti és a légkondicionáló 

   rendszer egyidejű irányítását

Épületfelügyeleti rendszer

Tűzérzékelő rendszer Hibajelzés

Működési korlátozás

Egyszerű irányítás és megfigyelés

Web-szerver funkció

Időzített felügyeleti funkció

Egyedi teljesítménymérés

Épületfelügyeleti rendszer



Integrált 
felügyeleti rendszer
Az S-NET egy komplex irányító program, mely vezérli 

és felügyeli a teljes légkondicionáló hálózati rendszert. 

Az S-NET sorozat különböző alkalmazások rugalmas és 

teljes felügyeletét biztosítja.

program

• Teljes vezérlő szoftver nagy, ill. összetett rendszerekhez

• 16db DMS kezelése (4096 beltéri egység)

• Hibák listázása

• Időzítő funkció

• Adatgyűjtés (egyedi teljesítménymérés, stb.)

• Vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítók 

  használatának korlátozása

• Automatikus frissítés Interneten keresztül

• Támogatja a Windows 2000 és XP operációs rendszereket,    

  illetve későbbi verziókat

S-NET 3

S-NET 3

16 DMS
kezelése

▼

Max. 16db egység
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S-NET Mini
• Számos kapcsolódási lehetőség (DMS, központi   

 vezérlő, interfész modul)

• Beltéri egységek vezérlése 

 és felügyelete

• Heti vagy napi időzítő funkció

• Akár 256db beltéri egység 

 egyéni vagy csoportos 

 felügyelete

• USB billentyűzet támogatása

• Hibajelzés

• 7” képátlójú LCD kijelző

• Érintőképernyő

• Zóna-felügyelet

• Vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítók 

 használatának korlátozása

16 interfész 

modul 

támogatása

▼

16 központi 

vezérlő 

támogatása

▼

4 DMS
kezelése

▼

S-NET i
Az S-NET i egy olyan, DMS-hez kapcsolódó kizárólagos szoftver, amely segítségével a légkondicionáló rendszer egyszerűen 

vezérelhető és felügyelhető. Az Interneten keresztül a felhasználók nehézség nélkül tudják ellenőrizni a rendszerfolyamatokat.

• Akár 256db beltéri egység egyéni vagy csoportos felügyelete

• Egyszerű üzemeltetés az üzemmód, hőmérséklet, légáramirány és ventilátorsebesség beállításának sokrétű felügyelete révén

• Akár 256 időzítési lehetőség

• Vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítók használatának korlátozása

• Korábbi hibák listázása, aktuális hiba jelzése

Felügyeleti rendszerek _ 60   61



Épületfelügyeleti 
rendszer
Az épületfelügyeleti rendszer (BMS) a távvezérlő és a felügyeleti 

funkció segítségével lehetővé teszi a légkondicionáló hálózat vezérlését 

és szabályzását. A megfelelő felügyelet hatékonyabbá teszi a légkondi-

cionáló rendszer működését, energiát takarít meg, csökkenteti a üze-

meltetés költségeit és növeli a klímabe-rendezések élettartamát.

2008 SAMSUNG Beépíthető légkondicionálók

MIM-B7
• Interfész a LonWorks vezérlő rendszerrel történő 

 LON-kapcsolat kialakításához

• Gyors és egyszerű telepítés

• Akár 12 beltéri egység vezérelhető

• Kommunikáció LonWorks felé: RS485

• Felsőbb szintű fizikai réteg: FFT-10A

BMS vezérlő funkciók

• Bekapcsolás/kikapcsolás

• Hőmérséklet-beállítás

• Üzemmód

• Ventilátorsebesség

Felügyeleti funkció

• Bekapcsolás/kikapcsolás

• Üzemmód

• Szobahőmérséklet

• Hibaüzenet

A hotelfelügyeleti rendszer okos megoldás az energia- és pénzmegtakarításra.

Amint a hotelkártya aktiválja a szoba villamos rendszerét, a légkondicionáló bekapcsol (külső „BE” kontaktus).

A kártya eltávolításával a klímaberendezés leáll (külső „KI” kontaktus), így elkerülhető a használaton kívüli szobák hűtéséből 

adódó többlet költség és energiafogyasztás. Ugyanez a rendszer alkalmas a helyiség nyílászáróinak felügyeletére is.

• Interfész modul a beltéri egység működésének vezérlésére  

 (külső BE/KI kontaktus).

BE KIMIM-B14

Hotelfelügyeleti rendszer



Index

Funkciók

Kazettás légkondicionálók
SZÉLES LAMELLA MENNYEZET-SZENNYEZŐDÉS 

ELLENI VÉDELEM

ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ
EGYSZERŰ 
SZŰRŐTISZTÍTÁS

NAGYNYOMÁSÚ 
CSEPPVÍZ-SZIVATTYÚ

INTELLIGENS NYO-
MÁSSZABÁLYZÓ

LAKBERENDEZÉS

KÖNNYŰ 
KIALAKÍTÁS

ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ

NAGYNYOMÁSÚ 
CSEPPVÍZ-SZIVATTYÚ

FRISS LEVEGŐ-
CSATLAKOZÁS

GYORS CSEPPVÍZCSŐ-
CSATLAKOZÁS

KIEGÉSZÍTŐ 
LÉGCSATORNA 

Légcsatornázható légkondicionálók

VEZETÉKES 
TÁVIRÁNYÍTÓ

Parapet és variálható kivitelű 
légkondicionálók

AUTOMATA 
ÜZEMMÓD-VÁLTÁS

RUGALMAS CSEPPVÍZCSŐ-
CSATLAKOZÁS

CSENDES ÜZEMMÓD

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS, 
ÜZEMMÓD, VENTILÁTOR-
SEBESSÉG, LÉGÁRAMIRÁNY, 
HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS 
FELÜGYELET (MAX. 16 
BELTÉRI EGYSÉG)

HIBAJELZÉS
SZŰRŐCSERE-
EMLÉKEZTETŐ
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Kiegészítők
Megnevezés Termék Típus Kép Kompatibilis egységek

Integrált 
felügyeleti 
rendszer

Vezérlô DMS MIM-D00 CAC, FJM, DVM sorozat, ERV

CAC, FJM, DVM sorozat, ERV

CAC, FJM, DVM sorozat

S-NET 3 MST-P3P

S-NET Mini MST-S3W

Központi 
felügyeleti 
rendszer

Interfész

modul

S-NET II Plus MSP-S1P DVM, DVM Plus, DVM HR, DVM 
Plus II, DVM HR II, FJM, CAC

CAC, FJM, DVM sorozat, ERV

CAC, FJM, DVM sorozat

CAC, DVM, DVM PLUS, DVM HR

MCM-A202A

Vezérlô

Központi vezérlô

MCM-A100Funkcióvezérlô

MIM-B04AInterfész modul központi vezérlôhöz

DVM Plus II, DVM Plus III, 
DVM Plus II HR, DVM Plus III HR, 
Mini DVM (R410A)

LonWorks MIM-B14Épületfelügyeleti rendszer

Egyéni 

felügyeleti 

rendszer

Vezérlô Vezeték nélküli távirányító MR-AH01

MR-BH01

Kazettás, oldalfali, mennyezeti, 
légcsatornázható (vevôegység 
szükséges), konzol

Kazettás, oldalfali, mennyezeti, 
légcsatornázható, konzol

Kazettás, oldalfali, mennyezeti, 
légcsatornázható, konzol

Légcsatornázható (vezeték nélküli 
távirányítóhoz)

Légcsatornázható (vezeték nélküli 
távirányítóhoz)

Légcsatornázható (vezeték nélküli 
távirányítóhoz)

Prémium oldalfali távirányító MWR-WS00

Klasszikus oldalfali távirányító MWR-TH01

Vezeték nélküli 
vezérlôcsomag 
légcsatornázható 
berendezésekhez

MRK-A00Vevôegység

Vezeték MRW-10A

7-napos idôzítô MWR-BS00

Külsô kontaktusHotelfelügyeleti rendszer

CAC, FJM, DVM sorozat, ERVS-NET i MST-P1WO
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